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Grundsticksnr. 234/2

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF (STANDORTKLIMA)

At

HWB": Der Heizwirmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen
rechnerisch zur Beheizung zugefuhrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
wohngebaudeaquivalenten Heizwarmebedarf.

KB: DerKihibedarf beschreibt jene Warmemenge, welche aus den Raumen
rechnerisch abgeflihrt werden muss. Die Anforderung richtet sich an den
auenliuftinduzierten Kuhlbedarf.

WWWB: Der Warmwasserwarmebedarf ist als flachenbezogener Defaultwert
festgelegt. Er entspricht ca. einem Liter Wasser je Quadratmeter Brutto-Grundflache,
welcher um ca. 30°C (also beispielsweise von 8°C auf 38°C) erwarmt wird.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusétzlich zum Nutzenergiebedarf die Verluste
der Haustechnik im Gebaude beriicksichtigt. Dazu zéhlen beispielsweise die Verluste
des Heizkessels, der Energiebedarf von Umwalzpumpen etc,

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flachenbezogener Defaultwert festgelegt
Er entspricht der Halfte der mittleren Inneren Lasten

Baujahr 2016
Letzte Veranderung
Katastralgemeinde Hérmanns
KG-Nr. 7113
Seehohe 536 m

Stadtgemeinde Litschau

Bundesgebiihr in der Hohe von
3 15,607e'n_trichtet.
ede  BUAK 06O

Lit:scTU{- 11.05.2

HWB*sk
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AN

24

Stadtgemeinde Litschau

Hierauf bezieht sich der Bescheid vom
11. Mai 2016, BAU-13/2016.

Litschau, 11.05.2016

EEB: Beim Endenergiebedarf wird zusétzlich zum Heizenergiebedarf der
Betriebsstrombedarf beriicksichtigt. Der Endenergiebedarf entspricht jener
Energiemenge, die eingekauft werden muss.

PEB: Der Primérenergiebedarf schiielit die gesamte Energie fir den Bedarf im
Gebaude einschlieRiich aller Vorketten mit ein. Dieser weist einen erneuerbaren und
einen nicht erneuerbaren Anteil auf. Der Ermittlungszeitraum fir die Konversionsfaktoren
ist 2004 - 2008

CO,: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden Kohlendioxidemissionen,
einschlieBlich jener fur Transport und Erzeugung sowie aller Verluste. Zu deren
Berechnung wurden Ubliche Allokationsregeln unterstelit.

fgeg : Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf
und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten Benutzerverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfliche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Warmeschutz" des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik in
Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU (iber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden nach MaRgabe der NO BTV 2014
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Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude - Planung

-
OIB OSTERREICHISCHES

INSTITUT FUR BAUTECHNIK

OIB Richtlinie 6

Ausgabe Oktober 2011

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundflache 167 m?
Bezugs-Grundflache 133 m?
Brutto-Volumen 626 m*
Gebaude-Huliflache 501 m?
Kompaktheit (A/V) 0,80 1/m
charakteristische Lange 125 m

WARME- UND ENERGIEBEDARF

Referenzklima
spezifisch

HWB*
HWB
WWWB
KB* 0,0 kwh/m*a
KB

BefEB

HTEBRrH

HTEBww
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BelEB
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PEBn.em.

PEBem

CO:2

feee

15,8 kWh/ma

ERSTELLT
GWR-Zahl|

05.04.2016
Planung
20160404-01

Ausstellungsdatum
Gultigkeitsdatum
Geschaftszahl

Klimaregion N mittlerer U-Wert 0,22 Wim?K
Heiztage 288d Bauweise mittelschwer
Heizgradtage 4104 Kd Art der Luftung Fensterluftung
Norm-AuRentemperatur  -18,9 °C Sommertauglichkeit eingehalten
Soll-Innentemperatur 20°C LEK;-Wert 20,3
Standortklima Anforderung
zonenbezogen  spezifisch
[kWh/a] [kWh/mZa]
12.087 19,3 kWh/m?a 18,7 kWh/m?a erfiillt
9.024 54,1
2130 12,8
1 0,0 kWn/m®a 1,0 kWhim?a erflillt
5.585 33,56
2.824 16,9
2.808 16,8
5821 34,9
16.976 101,8
4518 274
8215 49,3
29.709 178,2 185,7 kwh/m?a erfiilit
51.988 311,8
28.793 1727
23.196 139,1
0,80
Erstellerin KUBEN Planung & Projektmanagement GesmbH
Holzplatzstrale 6
3874 Litschau
Unterschrift
Kuben Planung &

Projektmanagg

\ Ges.m.b.H.
Holzmlaltks/tr %ﬁ 6
38 74 . E qo au
Tel.: 02865/20833; Fax 02865/20839

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieftlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingabeparameter konnen bei tatsachlicher
Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Grinden der Geometrie und Lage
hinsichtlich Ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

KUBEN Planung & Projektmanagement GesmbH, 3874 Litschau, Holzplatzstraliie 6
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2016,031305 REPEA11 011 - Niederésterreich

Geschéftszahl 20160404-01

Bearbeiter Ing. Siegfried Riedl
Seite 2






Datenblatt GEQ
BVH Stadtgem. Litschau - FF Hormanns

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Litschau

HWBsk 54 feee 0,80

Gebéaudedaten - Neubau - Planung 1

Brutto-Grundflache BGF 167 m? charakteristische Lange Ic 1,25 m
Konditioniertes Brutto-Volumen 626 m? Kompaktheit Ag / Vg 0,80 m"
Gebaudehdiliflache Ag 501 m?
Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: It. Einreichplan, 05.04.2016, Plannr. 23/2016
Bauphysikalische Daten: It. Einreichplan, 05.04.2016
Haustechnik Daten: It. Einreichplan, 05.04.2016
Ergebnisse am tatsachlichen Standort: Litschau
Transmissionswarmeverluste Q 1 12.472 kWh/a
Loftungswarmeverluste Q 7.004 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q¢ 1.254 kWh/a
Innere Warmegewinne nx Q; mittelschwere Bauweise 9.060 kWh/a
Heizwarmebedarf Q4 9.024 kWh/a
Ergebnisse Referenzklima
Transmissionswarmeverluste Q1 10.266 kWh/a
Laftungswarmeverluste Q 5.765 kWh/a
Solare Warmegewinne 1 x Q4 1.005 kWh/a
Innere Warmegewinne nx Q; 7.815 kWh/a
Heizwarmebedarf Q,, 7.212 kWh/a
Haustechniksystem
Raumheizung:  Fester Brennstoff automatisch (Pellets)
Warmwasser: Kombiniert mit Raumheizung
Liftung: FensterlGftung

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ONORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN SO 10077-1/ Erdberiihrte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebaudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Warmebriicken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1 /ONB 8110-2 /ONB 8110-3 /ONB 8110-5 / ON B 8110-6 / ON H 5055 /ON H 5056 /ON H 5057 /ON H 5058 / ON H 5059 /
ON EN ISO 13790 /ON EN ISO 13370 / ON EN ISO 6946 / ON EN ISO 10077-1 / ON EN 12831 / OIB Richtlinie &

Anmerkung:

Der Energieausweis dient zur Information iber den energetischen Standard des Gebaudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Warmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den
tatsachlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebé&ude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gema ONORM H 7500 erstellt werden.
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Bauteil Anforderungen
BVH Stadtgem. Litschau - FF Hérmanns

BAUTEILE U-Wert U-Wert Erfilllt
max
AW01 AuBenwand 0,20 0,35 Ja
AWO02 AuBenwand 0,26 0,35 Ja
ZW01 Zwischenwand zu getrennten Betriebseinheiten 0,68 0,90 Ja
EBO1 erdanliegender Fullboden 0,17 0,40 Ja
ADO1  Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 0,17 0,20 Ja
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 0,17 0,20 Ja
FENSTER U-Wert U-Wert Erfilllt
max
Haustlr (unverglaste Tir gegen Auflenluft) 1,40 1,70 Ja
Prifnormmal Typ 1 (T1) (gegen Aufenluft vertikal) 0,93 1,70 Ja

Einheiten: U-Wert [W/m?K] berechnet nach ONORM EN ISO 6946
Quelle U-Wert max: NO BTV 2014
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Heizlast Abschatzung

BVH

Stadtgem. Litschau - FF Hérmanns

Abschétzung der Gebidude-Heizlast auf Basis der

Energieausweis-Berechnung

Berechnungsblatt

Bauherr Baumeister / Baufirma / Bautriiger / Planer
Stadtgem. Litschau KUBEN Planung & Projektmanagement GesmbH
Stadtplatz 25 Holzplatzstrale 6

3874 Litschau

3874 Litschau
Tel.: +43 (0)2865 20833

Norm-AuRentemperatur: -18,9 °C Standort: Litschau
Berechnungs-Raumtemperatur: 20 °C Brutto-Rauminhalt der
Temperatur-Differenz: 389 K beheizten Gebaudeteile: 625,64 m?
Gebaudehuliflache: 500,81 m?
Bauteile % Waérmed.- Korr- Korr.- :
Flache koeffizient faktor faktor Leitwert
A u f ffh
m?  [Wim?K] ] [1] [WIK]
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 158,61 0,167 0,90 23,88
ADO2 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum 8,12 0,174 0,90 1,27
AWO01 Aufenwand 77,45 0,199 1,00 15,42
AWO02 AuRenwand 70,88 0,263 1,00 18,67
FE/TU Fenster u. Turen 19,04 1,076 20,48
EBO1 erdanliegender FuRboden 166,73 0,168 0,70 19,56
ZW01 Zwischenwand zu getrennten Betriebseinheiten 29,10 0,682
Summe OBEN-Bauteile 166,73
Summe UNTEN-Bauteile 166,73
Summe AulRenwandflachen 148,33
Summe Wandflachen zum Bestand 29,10
Fensteranteil in AuRenwanden 11,4 % 19,04
Summe [W/K] 99
Warmebriicken (vereinfacht) [W/K] 1
Transmissions - Leitwert L [WIK] 110,23
Liiftungs - Leitwert Ly, [WI/K] 212,23
Gebdude-Heizlast Abschitzung Luftwechsel = 1,80 1/h [kW] 12,5
Flachenbez. Heizlast Abschitzung (167 m?) [W/m2 BGF] 75,24

i 9¢

baticie- He 1t Ahasrhat
Lra it ’.’; a1l e
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Bauteile
BVH Stadtgem. Litschau - FF Hérmanns
AWO01  AuBenwand

von Innen nach Auften Dicke A d/ A
Baumit SpeziMaschineputz Weil 0,0150 0,780 0,019
Klimabloc 30/33 VZ (KZM) 0,3000 0,226 1,327
Baumit FassadenDammplatte EPS-F 0,1400 0,040 3,500
Baumit KlebeSpachtel 0,0030 0,800 0,004
Baumit SilikatTop 0,0020 0,700 0,003
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4600 U-Wert 0,20
AW02 AuBenwand
von Innen nach AulRen Dicke A d/ A
Baumit SpeziMaschineputz Weil 0,0150 0,780 0,019
Stahlbeton 160 kg/m? Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,2500 2,500 0,100
Baumit FassadenDammplatte EPS-F 0,1400 0,040 3,500
Baumit KlebeSpachtel 0,0030 0,800 0,004
Baumit SilikatTop 0,0020 0,700 0,003
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,4100 U-Wert 0,26
ZWo01 Zwischenwand zu getrennten Betriebseinheiten
von Innen nach Auen Dicke A d/ A
Baumit SpeziMaschineputz Weif} 0,0150 0,780 0,019
Klimabloc 25 VZ (KZM) 0,2500 0,214 1,168
Baumit SpeziMaschineputz Weifl3 0,0150 0,780 0,019
Rse+Rsi = 0,26 Dicke gesamt 0,2800 U-Wert 0,68
EBO1 erdanliegender FuBboden
von Innen nach Auen Dicke A d/ A
Fliesen inkl. Kleber 0,0200 1,300 0,015
Zement- und ZementflieRestrich 0,0600 1,100 0,055
Austrotherm EPS W20 0,0500 0,037 1,351
Austrotherm EPS W20 0,0600 0,037 1,622
Aluminium-Bitumendichtungsbahn 0,0100 0,230 0,043
Stahlbeton-Fundamentplatte 0,2000 2,500 0,080
Austrotherm XPS TOP 30 0,1000 0,038 2,632
Rse+Rsi=0,17 Dicke gesamt 0,5000 U-Wert 0,17
ADO1 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
von Aulen nach Innen Dicke A d/ A
Fermacell Gipsfaser-Platte 0,0125 0,320 0,039
Austrotherm EPS W20 0,2000 0,037 5,405
Brandschutzschalung 0,0400 0,120 0,333
Rse+Rsi = 0,2 Dicke gesamt 0,2525 U-Wert 0,17
ADO02 Decke zu unkonditioniertem geschloss. Dachraum
von AulRen nach Innen Dicke A d/ A
Fermacell Gipsfaser-Platte 0,0125 0,320 0,039
Austrotherm EPS W20 0,2000 0,037 5,405
Stahlbeton 160 kg/m* Armierungsstahl (2 Vol.%) 0,2500 2,500 0,100
Rse+Rsi =0,2 Dicke gesamt 0,4625 U-Wert 0,17

KUBEN Pianung & Projektmanagement GesmbH, 3874 Litschau, Holzplatzstralte 6
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Siegfried Ried|
v2016,031305 REPBAUTEILE o011 - Niederosterreich Geschaftszahl 20160404-01 Seite 6



Geometrieausdruck
BVH Stadtgem. Litschau - FF Hérmann

S

EG Grundform - Rechteck

Nr2 as= 9,50 b = 17;55
lichte Raumhdhe = 3,00 + obere Decke: 0,25 => 3,25m
1 BGF 166, 73m? BRI 542,27m?3
Wand W1 30,90m* ZWO1l Zwischenwand zu getrennten Betriebsei
Wand W2 57,08m? AWO01l AuBenwand
Wand W3 9,05m? AWO1
4 Teilung 9,50 x 2,30 (Linge x Hdhe)
21,85m? AWO02 AuBenwand
Wand W4 le,72m? AWO1
Teilung 17,55 x 2,30 (L&nge X Hohe)
40,37m? AWO2 AuBenwand
! b Decke 158, 61m? ADO1l Decke zu unkonditioniertem geschloss.
Teilung 8,12m? ADO2 Decke iiber Pelletslager
Boden 166,73m? EBOl erdanliegender FuBboden
a ; T
EG Summe EG Bruttogrundf_]ache [m?] 166,73
EG Bruttorauminhalt [m?]: 542,27
Deckenvolumen EB01
Flidche 166,73 m? x Dicke 0,50 m = 83,36 m?
Bruttorauminhalt [m?]: 83,36
Fassadenstreifen - Automatische Ermittiung
Wand Boden Dicke Lange Fléche
AWOl1 - EBO1 0,500m 17,55m 8, 78m?
AW02 - EBO1 0, 500m 27,05m 13, 53m?
5 lichte Raumhohe
Dicke Fassadenstreifen
Flache Fassadenstreifen
Gesamtsumme BruttogeschoRflache [m?]: 166,73
Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m?]: 625,64
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Fenster und Tiiren

BVH Stadtgem. Litschau - FF H6rmanns

Typ Bauteil Anz. Bezeichnung Breite Hohe Flache Ug Uf PSI Ag Uw AxUxf | g fs Z amsc
m m m*  Wm’K Wm*K WmK m?* WmK WK
| Prisfnormman Typ 1 (T1) 1,23 1,48 182 0,70 1,10 0,040 123 093 0,51
1,23
NO
EG AWO1 2 Haustir 1,15 2,25 5,18 1,40 7,25
T1 EG AW01 5 1,20x1,50 1,20 1,50 9,00 0,70 1,10 0,040 6,05 0,93 8,37| 0,51 0,75 1,00 0,00
7 14,18 6,05 15,62
SO
| EG ZWO01 1 Brandschutztir 090 2,00 1,80 1,50 0,00
1 1,80 0,00 0,00
SW
T1 EG AWwWQ2 1 0,60 x0,90 060 0,90 0,54 0,70 1,10 0,040 0,24 1,08 0,58( 0,51 0,75 1,00 0,00
T1 EG AW02 4 1,20x0,90 1,20 0,90 4,32 0,70 1,10 0,040 2,53 0,99 426( 0,51 0,75 1,00 0,00
5 4,86 4 2,17 4,84
Summe 13 20,84 8,82 20,46
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Rahmen

BVH Stadtgem. Litschau - FF Hérmanns

Bezeichnung
Typ 1(T1)
0,60 x 0,90
1,20 x 0,90
1,20 x 1,50

Rb.re.

m
0,120

0,120
0,120
0,120

Rb.li.

m
0,120

0,120
0,120
0,120

Rb.o.

m
0,120

0,120
0,120
0,120

Rb.u.
m
0,120

0,120
0,120
0,120

%
33

56
41
33

Stulp Stb. Pfost Pfb.
Anz. m Anz. m

H-Sp. V-Sp. Spb.
Anz. Anz. m

Hochwarmedammender
Kunststoffrahmen
Hochwarmedammender
Kunststoffrahmen
Hochwarmedammender
Kunststoffrahmen
Hochwarmedammender
Kunststoffrahmen
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Monatsbilanz Standort HWB
BVH Stadtgem. Litschau - FF Hormanns

Standort: Litschau

BGF 166,73 m? Lt 110,23 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 625,64 m?® Ly 61,90 W/K
Monate Tage Mittlere Trans.-  Luftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnut- Warme-
Aullen-  warme-  warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste  verluste Verlust
*C kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -3,19 1.902 1.068 2.970 936 55 991 0,33 1,00 1.980
Februar 28 -1,34 1.581 888 2.469 846 84 930 0,38 1,00 1.541
Marz 31 2,40 1.444 811 2.254 936 129 1.065 0,47 0,99 1.198
April 30 6,94 1.037 582 1.619 906 178 1.084 0,67 0,96 577
Mai 31 11,65 684 384 1.069 936 227 1.163 1,09 0,81 65
Juni 30 14,74 418 234 652 906 226 1.132 1,74 0,56
Juli 31 16,47 289 163 452 936 232 1.168 2,59 0,39
August 31 15,98 330 185 515 936 214 1.150 223 0,44 0
September 30 12,70 579 325 904 906 157 1.063 1,18 0,77 28
Oktober 31 7.67 1.011 568 1.579 936 103 1.039 0,66 0,96 BT
November 30 2,18 1.415 794 2.209 906 57 963 0,44 0,99 1.251
Dezember 31 -1,74 1.783 1.001 2.784 936 43 979 0,35 1,00 1.807
Gesamt 365 12.472 7.004 19476 11.022 1.705 12.727 9.024
nutzbare Gewinne: 9.060 1.254 10.314
HWBgegr = 54,13 kWh/m?a
HWBgr1 = 14,42 KkWh/m3a

Ende Heizperiode: 16.05.
Beginn Heizperiode: 21.09.
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Monatsbilanz Referenzklima HWB
BVH Stadtgem. Litschau - FF Hérmanns

Standort: Referenzklima

BGF 166,73 m? Lt 110,23 W/K Innentemperatur 20 °C
BRI 625,64 m® Ly 61,90 W/K
Monate Tage Mittlere Trans.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhaltnis Ausnut- Wirme-
Aullen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temp. verluste  verluste Verlust
G kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh
Janner 31 -1,53 1.766 992 2,757 936 58 994 0,36 1,00 1.765
Februar 28 0.73 1.427 802 2.229 846 92 938 0,42 1,00 1.296
Marz 31 4,81 1.246 700 1.945 936 136 1.072 0,55 0,98 891
April 30 9,62 824 463 1.286 906 176 1.082 0,84 0,91 302
Mai 31 14,20 476 267 743 936 229 1.165 1,57 0,62 23
Juni 30 17,33 212 119 331 906 232 1.138 3,44 0,29 0
Juli 31 19,12 72 41 113 936 241 1.177 10,44 0,10 0
August 31 18,56 118 66 184 936 206 1.142 6,19 0,16 0
September 30 15,03 394 222 616 906 158 1.064 1,73 0,57 13
Oktober 31 9,64 850 477 1.327 936 110 1.046 0,79 0,93 356
November 30 4,16 1.257 706 1.963 906 60 966 0,49 0,99 1.007
Dezember 31 0,19 1.625 912 2.537 936 45 982 0,39 1,00 1.558
Gesamt 365 10.266 5.765 16.031 11.022 1.743 12.765 7.212
nutzbare Gewinne: 7.815 1.005 8.819

HWBggr = 43,26 kWh/m?a
HWB gri 11,53 kWh/m3a
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Kiihlbedarf Standort
BVH Stadtgem. Litschau - FF Hormanns

Kiihlbedarf Standort (Litschau)

BGF 166,73 m? L T 84,05 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,40
BRI 625,64 m*

Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Wérme- Innere  Solare Gesamt- Verhéltnis Ausnut-  Kahl-

Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  verluste verluste Verlust

e kWh kWh kWh kWh kKWh kWh kWh
Janner 31 -3,19 1.825 1.344 3.169 1.872 73 1.945 0,61 0,97 0
Februar 28 -1,34 1.544 1.137 2.682 1.691 112 1.803 0,67 0,96 0
Marz 31 2,40 1.476 1.087 2.563 1.872 172 2.045 0,80 0,93 0
April 30 6,94 1.154 850 2.003 1.812 238 2.050 1,02 0,84 0
Mai 31 11,65 897 661 1.558 1.872 302 2175 1,40 0,68 479
Juni 30 14,74 681 502 1.183 1.812 301 2113 1,79 0,55 1.331
Juli 31 16,47 596 439 1.035 1.872 309 2.182 2,11 0,47 1.618
August 3 15,98 627 462 1.088 1.872 285 2.158 1,98 0,50 1.514
September 30 12,70 805 593 1.397 1.812 209 2021 145 0,66 642
Oktober 31 7,67 1.146 844 1.990 1.872 138 2.010 1,01 0,84 0
November 30 2,18 1.442 1.062 2.503 1.812 77 1.888 0,75 0,94 0
Dezember 31 -1,74 1.735 1.278 3.012 1.872 57 1.929 0,64 0,97 0
Gesamt 365 13.927 10.258 24.185 22.044 2273 24318 5.585

KB = 33,50 kWh/m?a
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AuBen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BVH Stadtgem. Litschau - FF Hormanns

AuRen induzierter Kiihlbedarf Referenzklima

BGF 166,73 m? Lo 84,05 W/K Innentemperatur 26 °C fcorr 1,32
BRI 625,64 m®
Monate Tage Mittlere Transm.-  Liftungs- Warme- Innere  Solare Gesamt- Verhalinis Ausnut-  Kahl-
Aulen- warme- warme- verluste Gewinne Gewinne Gewinne Gewinn/ zungsgrad bedarf
temperaturen  veriuste verluste Verlust

0 kWh kWh kWh kWh kwh kWh kWh
Jéanner 31 -1,53 1.722 362 2.084 0 77 77 0,04 1,00 0
Februar 28 0,73 1.427 300 1.728 0 123 123 0,07 1,00 0
Méarz 31 4,81 1.325 279 1.604 0 181 181 0,11 1,00 0
April 30 9,62 991 209 1.200 0 234 234 0,20 1,00 0
Mai 31 14,20 738 165 893 0 305 305 0,34 1,00 0
Juni 30 17,33 525 110 635 0 309 302 049 1,00 0
Juli 31 19,12 430 91 521 0 321 321 0,62 0,99 0
August 31 18,56 465 98 563 0 275 275 0,49 1,00 0
September 30 15,03 664 140 804 0 211 211 0,26 1,00 0
Oktober 31 9,64 1.023 215 1.238 0 147 147 0,12 1,00 0
November 30 4,16 1.322 278 1.600 0 79 79 0,05 1,00 0
Dezember 31 0,19 1.614 340 1.954 0 61 61 0,03 1,00 0
Gesamt 365 12.246 2577 14822 0 2.324 2.324 0
KB*= 0,00 kWh/m®a
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RH-Eingabe
BVH Stadtgem. Litschau - FF Hérmanns

Raumheizung
Allgemeine Daten
Warmebereitstellung gebadudezentral
Abgabe
Haupt Warmeabgabe Radiatoren, Einzelraumheizer
Systemtemperatur 70°/55°
Regelfahigkeit Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung

Heizkostenabrechnung

Individuelle Warmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Verteilung
gedammt Verhéltnis
Dammstoffdicke zu
Rohrdurchmesser
Verteilleitungen Ja 213
Steigleitungen Ja 2/3
Anbindeleitungen Ja 1/3

Leitungsléangen It. Defaultwerten

Dammung Leitungslange konditioniert
Armaturen [m] [%]

Ja 13,90 100

Ja 13,34 100

Ja 93,37

Speicher kein Warmespeicher vorhanden

Bereitstellung

Bereitstellungssystem Fester Brennstoff automatisch

Energietrager Pellets

Modulierung mit Modulierungsfahigkeit
Baujahr Kessel ab 2005
Nennwarmeleistung 9,71 kW Defaultwert

Standort konditionierter Bereich

Beschickung durch Fordergeblase
Heizkreis gleitender Betrieb
Heizkessel mit Geblidseunterstiitzung

Korrekturwert des Warmebereitstellungssystems
Kessel bei Volllast 100%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen
Kessel bei Teillast 30%

Kesselwirkungsgrad entsprechend Prifbericht
Kesselwirkungsgrad bei Betriebsbedingungen

Betriebsbereitschaftsverlust bei Prifung

kr = 3,00% Fixwert

M 100% 85,0% Defaultwert
Npe,100% =~ 82.0%

Nago, 82,0% Defaultwert
Nbe,30% = 79,0%

9 b Pb 2,4% Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwilzpumpe

Férdergebladse 568,86 W Defaultwert

Gebléase fiir Brenner

54,14 W Defaultwert

14,22 W Defaultwert
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WWB-Eingabe
BVH Stadtgem. Litschau - FF H6rmanns

Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

Wiérmebereitstellung gebaudezentral
kombiniert mit Raumheizung

Abgabe

Heizkostenabrechnung Individuelle Warmeverbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnu ng (Fixwert)

Warmeverteilung ohne Zirkulation Leitungslangen It. Defaultwerten

gedammt Verhéltnis Dammung Leitungsldnge konditioniert

Dammstoffdicke zu Armaturen [m] [%]
Rohrdurchmesser

Verteilleitungen Ja 2/3 Ja 8,73 100

Steigleitungen Ja 2/3 Ja 6,67 100

Stichleitungen 4,00 Material Kunststoff 1 W/m

Speicher

Art des Speichers indirekt beheizter Speicher

Standort konditionierter Bereich

Baujahr Ab 1994 Anschlussteile gedammt

Nennvolumen 2331 Defaultwert

Taglicher Bereitschaftsverlust Warmespeicher dpws = 217 kWh/d Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe 54,14 W Defaultwert

KUBEN Planung & Projektmanagement GesmbH, 3874 Litschau, HolzplatzstraRe 6
GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at Bearbeiter Ing. Siegfried Ried|
v2016,031305 REPWWBEIN1 011 - Niederésterreich Geschaftszahl 20160404-01 Seite 15






